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Coil- und Bandstahlringlagerung

Ver tikale Lagerung 
Horizontale Lagerung
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Coillagerung im Regalsystem

ELBETEC Coillagerung

Passende Lagertechnik für jedes Coil

ELBETEC ist Spezialist in Sachen Coillagerung. Unsere 
Lagersysteme werden weitgehend aus Standardkom-
ponenten zusammengestellt und dennoch individu-

ell an jeden Anwendungsfall angepasst. Wir stellen 
auf diese Weise sicher, dass allen statischen Belangen 
Rechnung getragen wird, ohne jedoch einen unnöti-
gen Materialeinsatz zu generieren.

Wir bieten Ihnen Lagervarianten für alle Coilgrößen in 
horizontaler ( liegender ) wie auch in vertikaler ( ste-
hender ) Ausrichtung an. Hoch belastbare Profile und 
statische Elemente leisten so einen wesentlichen Bei-
trag zu einer kompakten Lagerung und stellen gleich-
zeitig eine arbeitssichere Vorgehensweise sicher.

Mit der Coilstellage von ELBETEC können stehende 
Coils im Regalsystem gelagert und per Stapler bewirt-
schaftet werden. Stabile Stützprofile sichern das Band-
material gegen Abrollen. 

Vorteil: das Handling im Lagerbereich kann kranunab-
hängig erfolgen; das Aus- und Einlagern der Ware wird 
beschleunigt.  
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horizontale oder vertikale Positionierung

Statische Auslegung nach Anwendungsfall

      DIN EN ISO 9001:2008

      Schweißnachweis nach EN 1090-2 EXC2

      Produktionskontrolle (WPK) zertifiziert nach  
      EN 1090-2

Statische Nachweisführung in Anlehnung an  
DIN EN 1090 Teil 1+2, DIN EN 1990, DIN EN 1993, 	
DGUV-Regel 108-007 

      Produktauslegung / Fertigung 

Coillagerung im Regalsystem auf Coilstellagen
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ELBETEC Coillagerung

Stehende Lagerung

Coil-Durchmesser bis 2.400 mm 

Stehende Coils und Bandstahlringe sachgerecht 
und vor allem arbeitssicher zu lagern, ist keine 
Hexerei.  ELBETEC verfügt mit der Coilablage 
über ein solides System aus Stahl, welches in va-
riablen Längen auf den Boden montiert werden 
kann. Wir unterscheiden je nach Coildurchmes-
ser zwei Größen: 
 
Coilablage S: 	 für Durchmesser 800-2.000 mm
Coilablage XL: 	 für Durchmesser 1.200-2.400 mm

Gestelllängen: 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm, 
2.500 mm, 3.000 mm ( Sonderlängen möglich )
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Coilablage S Coilablage XL
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Stehen Ihre Coils kippstabil? 

Aussagen zur Standsicherheit werden nicht mehr per 
„Daumenregel“ mit einem einfachen Verhältnis von 
Außendurchmesser zu Coilbreite definiert ( früher 4:1 ). 
Vielmehr werden heute weitere Parameter, wie z.B. mo-
derne Lagerhallenuntergründe, dynamische Anprall-
lasten und neue Normengenerationen ( Eurocodes ) 
mit berücksichtigt.  Das Schaubild zeigt den Bereich 
einer Kippstabilität unter Berücksichtigung dieser Pa-
rameter. ( Quelle:  Fachvereinigung Kaltwalzwerke e.V. und Lehr-

stuhl für Stahlbau der RWTH Aachen )    

Zwei Größen - ein System.

In der Technik unterscheiden sich ELBETEC Coilabla-
gen nicht nennenswert - wohl aber in der Nutzung. 
Während die Coilablage S dank ihrer niedrigen Bau-
form auch per Stapler beschickt werden kann, wird 
die Coilablage XL ausschließlich per Coilhaken, bzw. 
Coilzange bedient. Grund dafür ist die höhere Bau-
weise, welche eine Überfahrung mit Flurförderzeugen 
nicht erlaubt.
Beide Systeme verfügen über extrem belastbare Kunst-

stoffauflagen, welche sehr elastisch und gleichzeitig 
besonders verschleißfest sind. Diese Schonlage sorgt 
für ideale Qualitätsvoraussetzungen in der Lagerung 
des Coilmaterials. Stabile Absteckstangen aus dick-
wandigem Rohr helfen bei der Abteilung der Coilabla-
gen; sie lassen sich in recht engen Rastern ( 100, 125 
mm ) in das Grundgerüst einstecken, so dass schmale 
Spaltbänder seitlich gut gehalten werden. 
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ELBETEC Coillagerung

Coilablage S ( DM 800 - 2.000 mm )

Niedrige Bauhöhe von nur 80 mm, mit Stapler über-
fahrbar, Modulbreite ca. 675 mm.

Enges Lochraster von 100 mm ermöglicht schmale Fä-
cher; höhere Kippstabilität. 

Coilablage S

 
 ø800

 
 ø2000

 
 160°

675 
 

staplergängig

Öffnungswinkel der Auflagen ca. 160°, Länge Absteck-
stangen ca. 1.200 mm, Sonderabsteckbügel für kleine-
re Durchmesser erhältlich.

Transportgestell mit flexiblen Fachbreiten
  

Speziallösung mit Doppellochung und engerem Loch-
raster 50 mm. 

Sicheres Coilhandling mit ELBETEC Wendematte; kein 
Wegrutschen des Coils, deutliche Reduzierung der Un-
fallgefahren.
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Coilablage XL ( DM 1.200 - 2.400 mm )

Lochraster für Absteckstangen 125 mm,  Stangen mit 
DM 60 mm aus dickwandigem Rohr.

Bauhöhe ca. 206 mm zur Aufnahme von Coils bis DM 
2.400 mm, Befahrbarkeit mit Stapler nicht gegeben, 
Handling per Kran; Hebebänder mit Schutzschlauch.

Coilablage XL
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nicht staplergängig

Öffnungswinkel der Auflagen ca. 136°, Länge Absteck-
stangen ca. 1.300 mm.
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Hakenhöhe max.

ELBETEC legt starre und verstellbare C-Haken für das 
Coilhandling aus; Lieferung inkl. Statik und CE-Doku-
mentation.
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Langgutlagerung

ELBETEC GmbH & Co.KG

Bunsenstraße 5 
D-51647 Gummersbach

Telefon:	+49 - (0) 2261-814-340 
Telefax:	 +49 - (0) 2261-814-940

info@elbetec.com 
www.elbetec.com

Lagertechnik

Lagersysteme für Paletten, Stück-
güter, Trommeln, Langgüter, 
Bleche, und vieles mehr; präzise 
Planung, verlässliche Umsetzung 
einschließlich Montage.

Fördertechnik

Vom einzelnen Kasten über 
Paletten bis hin zu kompletten 
Warenströmen: wir formen Ihre 
interne Logistik punktgenau zu 
funktionalen Strukturen. 

 

Betriebseinrichtungen

Komplette Ausstattung von 
Betrieb, Werkstatt und Sozial-
bereich nach gültigen Normen; 
Planung, Lieferung und Montage 
aus einer Hand.

Materialfluss

Wir vermessen Ihr komplettes 
Projekt mit modernster Laser-
messtechnik; detaillierte, indivi-
duelle Aufstell- und Materialfluss 
planungen sorgen bereits im  
Vorfeld für Sicherheit!
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