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LAGERBÜHNEN - BÜROBÜHNEN

Professionelle Lichtplanung 
und Installation
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Lagerbühnen

Höhere Wirtschaftlichkeit durch bessere Raumnutzung

ELBETEC Lagerbühnen erweitern wirtschaftlich und 
schnell die bestehende Lagerkapazität bis zur vollen 
Geschosshöhe. Der Produktivitätsfaktor der Lagerfläche 
wird gesteigert, die Kostenbetrachtung der gesamten 
Halle optimiert. 
Bereits bei eingeschossigen Lagerbühnen wird nahezu 
eine Verdoppelung der bestehenden Lagerkapazität er-
reicht.

ELBETEC Lagerbühnen sind ein- oder mehrgeschossig 
sowie in allen denkbaren Grundrissen erstellbar. Bedingt 
durch die hohe Systemvariabilität passen sich die Struk-
turen auch komplizierten örtlichen Gegebenheiten an  
( z.B. Maschinenum- bzw. überbauungen ). 

Neben der reinen Nutzung als Lagerfläche nehmen La-
gerbühnen auch Regalanlagen sowie Raumsysteme  
( Büro-, bzw. Aufenthaltsräume ) auf, dienen als nutzbare 
Gebäudeübergänge ( Überbauungen ) oder werden als 
Handlingfächen in mehrgeschossige Regalanlagen inte-
griert.

Der Zugang und die Beschickung der Lagerbühne 
sind perfekt durchdacht. Rutschsichere Treppen mit 
ergonomisch günstigen Handläufen ermöglichen ein 
schnelles und arbeitssicheres Betreten der Konstruktion. 
Die in den Baunormen vorgeschriebenen Steigungswinkel 

38°,      bzw. 35° bieten bei unterschiedlichen Anforderungen 
die jeweils optimale Treppenlösung. Die Positionierung 
der Treppe ist völlig variabel; eine Integration innerhalb 
der Bühnenfläche ist ebenso möglich, wie ein seitlicher 
Ansatz. Darüberhinaus können dank millimetergenauer 
Höhen auch  bestehende Zugänge genutzt werden.   
 
ELBETEC Lager- und Bürobühnen sind selbstverständlich 
mit den gesetzlich vorgeschriebenen Absturzsicherungen 
ausgestattet.

 

schnelle Flächenerweiterung statt Neubau
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 Profile aus hochwertigem Qualitätsstahl

kurze Montagezeiten 

ELBETEC Lagerbühnen werden mit hoher Präzision 
robotergestützt gefertigt. Die Bestandteile, z.B. statische 
Komponenten, wie Stützen, Pfetten, Verstrebungen, 
aber auch Boden und Zubehörteile werden von unserer 
Logistik pünktlich jeweils so an die Baustelle geliefert, 
wie sie benötigt werden. 

Dies bedeutet für unsere Kunden einen möglichst gerin-
gen störenden Einfluss auf eigene Abläufe und vor allem 
eine optimierte Montagezeit.  

Planung, Fertigung und Montage von Lagerbühnen 
sind unser tägliches Geschäft! 
 
  

Millimetergenau passend zu Ihrer Gebäudestruktur
Wir arbeiten direkt in Ihren Bauplanungsdaten oder er-
heben per Laseraufmaß entsprechende Grundlagen aus 
Ihrem vorhandenen Gebäude. 
So steht bereits weit im Vorfeld klar im Raum, wie sich 
Ihre spätere Lagerbühne in das Umfeld integrieren wird. 
Wir erkennen so frühzeitig mögliche Störkonturen und 
können spätere Risiken, wie Kollisionen mit anderen 
Gewerken ausschließen. 
Sämtliche Profilstrukturen sind statisch nach Norm be-
rechnet und aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt. 

Vorteile Ihrer ELBETEC Lagerbühne

	 Hochwertige, langlebige Industriequalität

	 Preisgünstiges Systemprodukt auf Baukastenbasis 

	 Variable Gestaltung für jeden Grundriss und jede Höhe

  	 Anwendung als Lager-, Büro- oder Publikumsbühne

	 Ein- und mehrgeschossige Bauweise

	 Auslegung je nach Belastbarkeit

	 Systemstatik, Prüfbare Statik optional möglich

	 schnelle Lieferzeiten, kurze Montagephase 
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Lagerbühnen

Grundkomponente jeder Lagerbühne ist das Stützen-
raster, d.h. die geometrische Anordnung der statisch 
notwendigen und baulich sinnvollen Vertikalelemente, 
welche die Kräfte in die Bodenplatte einleiten. Bereits 
während der Auslegung können wir erkennen, welches 
die wirtschaftlichste und zugleich für den Betrieb unter-
halb der Lagerbühne ideale Anzahl und Positionierung 
der Stützen sein wird. Wir berücksichtigen dabei, wie 
Sie den Raum nutzen möchten, planen entsprechende 
Verkehrsflächen oder andere Bereiche mit ein und 
platzieren notwendige Versteifungselemente so, dass sie 
nicht stören. 

Je nach gewünschter Belastung werden Profilgrößen 
für die Rahmen- und Pfettenkonstruktion zusammenge-

stellt. Sie bilden eine extrem stabile Horizontallage, den 
Bodenaufbau der Lagerbühne. Wir nutzen dazu in der 
Regel kaltgewalzte C- und Omegaprofile aus hochwer-
tigem Qualitätsstahl: 
Die Konstruktionshöhe dieses Bodenaufbaus steigt mit 
der gewünschten Spannweite ( Stützenabstand ) an. Ab 
einer bestimmten Belastung setzen wir deshalb auch 
warmgewalzte Stahlprofile für wesentliche Strukturen 
ein. 

Die Lagerbühne wird später über die  Stützen sowohl 
die Eigenlast als auch die Verkehrslast in den Bodenauf-
bau ableiten.  Wir bestimmen deshalb bereits weit im 
Vorfeld sog. Stützenlasten und Flächenpressungen, 
welche Sie mit Ihrem Statiker oder Architekten abglei-
chen können. 
Zusätzlich berücksichtigen wir sowohl Erdbebenzone, 
als auch Bodenklasse Ihres individuellen Standorts, um 
gegebenenfalls technische Vorkehrungen in Bezug auf 
die Bühnenkomponenten zu treffen.

Technik, Statik, Komponenten

Wir berücksichtigen Erdbebenzone und Bodenklasse 
Ihres Standorts mittels Daten des GFZ Helmholtz- 

Zentrums Potsdam
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Bis zu 85% Recyclinganteil bei Spanplattenbelägen

Technische Normen

	 CE-Norm gemäß EN 1090-1 und 1090-2, EXC 2

	 Schweißverfahren für Stahlkonstruktionen  

	 gem. ISO 3834-3 

	 Statische Prüfung und Berechnungen gem.  

	 EUROCODE 3 und FEM 10.2.02

  	 Treppen- und Geländerkonstruktion gem.  

	 EN ISO 14122-1 bis 3 und NF E 85-015	 

Der Bodenbelag Ihrer Lager- oder Bürobühne besteht in 
der Regel aus einer hochverdichteten Spanplatte oder 
vor dem Hintergrund eines möglichen Brandschutzkon-
zepts auch aus Gitterrost- oder speziellen Stahlblech-
konstruktionen. 
Spanplattenbeläge werden unterseitig weiß ausgelegt, 
um die Lichtreflexion unter der Bühne zu verbessern. Die 
Oberseite kann unbehandelt in Natur oder optional mit 
verschiedenen Beschichtungen ausgelegt werden. 
Dazu zählen rutschhemmende, besonders abriebfeste 
oder auch spezielle Beläge mit besonderen Brandschutz-
klassen für die Ober- und Unterseite ( Beispiel B-class 
(Bfl,s1 | B-s1,d0).
Das Plattenmaterial wird bei der Montage mit Nut und 
Feder-Technik verlegt und mit einer vorgeschriebenen 
Anzahl Verschraubungen mit der Stahlkonstruktion 
verbunden. Es entsteht eine Konstruktionslage mit einer 
enormen Scheibenwirkung. 

Idealer Zugang zu ELBETEC-Lagerbühnen sind unsere 
geprüften, normgerechten Treppenanlagen, welche 
wir entweder innerhalb oder außerhalb der Bühnen-
fläche vorsehen können. Sie bestehen aus stabilen, in 
Längsrichtung verlaufenden Profilwangen, in welche 
rutschfeste Gitterroststufen eingefasst sind. 
Lichte Breiten, Stufenhöhen,  Auftrittsflächen, Neigung  
( 35° oder 38° ) bis hin zu Art und Ausführung der seit-
lichen Absturzsicherungen sind im technischen Regel-
werk vorgeschrieben.
Liegt die Bühnenhöhe jenseits von 3,0m, bzw. sind mehr 
als 18 Stufen vorgesehen, so muss aus Sicherheitsgrün-
den ein Zwischenpodest berücksichtigt werden:

Absturzsicherung: sämtliche Bereiche mit Absturzrisiko 
werden mit genormten Geländerteilen versehen. Diese 
bestehen immer aus einer Fuß- und Knieleiste sowie 
einem Handlauf in vorgeschriebener Höhe und halten 
definierten Anpralllasten stand. 

Palettenübergabe: wir liefern Ihnen unterschiedliche 
Formen von zugelassenen Palettenübergaben, u.a. ket-
tengesicherte Abstellplätze, Schwenktore und Paletten-
schleusen.
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Lagerbühnen

Mit Hilfe einer individuellen Lichtplanung erstellen 
wir wirtschaftliche Beleuchtungskonzepte mit cleveren 
bedarfsorientierten Steuerungen und modernsten LED-
Lichtkomponenten. Hier spielen tatsächliche Nutzung 
des Bereichs ebenso wie der jeweilige natürliche Licht-
einfall wesentliche Rollen. Basis dieser Betrachtung ist 
stets Ihr tatsächliches räumliches Umfeld sowie die von 
uns geplanten Bühnen- und Raumsysteme.  

Zur perfekten Nutzung der neuen Bühnenfläche oder 
auch des von der Bühne überbauten Raums können 
unsere flexiblen Raumsysteme äußerst hilfreich sein. 
Ob als zusätzlicher Büroraum, Sozialbereich oder Archiv - 
wir halten immer die professionelle Lösung für Erd- und 
Obergeschoss für Sie bereit.

Bei der Planung von Raumsystemen auf und unter 
Lagerbühnen müssen statische Belange der Grundkon-
struktion berücksichtigt werden. So achten wir beispiels-
weise auf eine sehr geringe Durchbiegung der Boden-
profile ( Durchbiegungsfaktor ), um Geräusche zwischen 
den Komponenten zu eliminieren. 	

Raumsysteme auf und unter der Lagerbühne

Individuelle Lichtplanung 

Programmierbare Bewegungsmelder dimmen das Licht 
außerhalb der Nutzung ab und reduzieren so unnötigen 
Energieverbrauch. Während der Nutzung ist hingegen 
die vorschriftsmäßige Ausleuchtung aller Bereiche ga-
rantiert.
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500 - 3.000 kg HubkapazitätBühnenlifte

Perfekter Materialfluss und ideale Anbindung des Büh-
nenbereichs in das Geschehen im Erdgeschoss - dafür 
stehen unsere veschiedenen Varianten von Bühnen-
liften. Je nach gewünschter Kapazität und Korbgröße 
setzen wir ein-, zwei und viersäulige Systeme ein und 
überwinden damit Höhenunterschiede von bis zu 12m.

Unsere Lifttechnik kommt stets als Komplettpaket; d.h. 
sämtliche Antriebs- und Steuerungskomponenten sind 
ebenso enthalten wie die erforderliche Sicherheitstech-
nik. Wir legen Ihren Lift genau passend für Ihre Anwen-
dung aus und sorgen für eine einwandfreie Adaption an 
eine vorhandene Lagerbühne. 

Hohe Frequenz, großes Fördervolumen: mit Tandem-
anlagen und speziellen Schnelllauftoren ermöglichen 
wir bei Bedarf einen deutlich höheren Volumenstrom 
zwischen Lagerbühne und Erdgeschoss. 

3.000 kg Kapazität, flexible Auslegung der Förderplatt-
form, komplette Sicherheitstechnik - der viersäulige 

Bühnenlift deckt ein enormes Anforderungsspektrum 
für alle Bereiche der Verbringung ab. 

Einsäulige Liftanlagen für Kapazitäten bis 500 kg; Flach-
bodenkorb zum direkten Befahren.

Perfekt an Ihre Lagerbühne angebunden!
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Lagerbühnen

Während industrielle Bühnenanwendungen in der Regel 
mit 500-1.000 kg/m² Belastbarkeit ausgelegt werden, 
gibt es bestimmte Anwendungen, welche höhere Be-
lastbarkeiten voraussetzen. Die Lagerung von schweren 
Werkzeugen, Machinenteilen und Baugruppen oder die 
Aufnahme von technischen Anlagen, wie Transforma-
toren, Generatoren oder anderen Komponenten sind 
solche Bedarfe.

ELBETEC kann dieser Herausforderung mit entspre-
chenden technischen Vorkehrungen begegnen. 

Die Bühnenstützen als zentrales Element werden aus 
speziellen warmgewalzten Stahlbauprofilen erstellt, 
welche enorme Stützenlasten sicher aufnehmen und ab-
leiten können.  Entsprechend dimensionierte Fußplatten 
sorgen für möglichst erträgliche Flächenpressungen.  

Schwerlastbühnen

Stückgewicht 6.000 kg

7.000 kg / m² und mehr!

Werkzeuglagerung: 
kleine, dezentrale Schwer-
lastbühnen können direkt 
neben Spritzgießmaschi-
nen als Lagersystem für 
die schweren Werkzeuge 
genutzt werden. Wertvolle 
Fläche unter der Kranbahn 
kann so flexibler und ef-
fektiver genutzt werden.

Der Bodenaufbau nimmt je nach statischem Erforder-
nis eine größere Konstruktionshöhe ein. In der Regel 
kommen hier spezielle warmgewalzte IPE-Profile  zum 
Einsatz, an welche Pfettensysteme angesetzt werden. 
Wo dies aufgrund örtlicher Voraussetzungen nicht 
umsetzbar ist, werden niedrigere Profile gedoppelt, bzw. 
entsprechend steifere Güten verwendet.  
 

Wir liefern Ihre Speziallösung kostengünstig!
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L

w

Unbelastetes Profil

Belastetes Profil

Durchbiegung als Kosten / Nutzenbetrachtung

Bei der Auslegung der tragenden Profile legt der Planer 
die  Durchbiegung, d.h. die tatsächliche Verformung 
des Systems unter Last fest. Dieser Versatz w ist bei einer 
linear-elastischen Verformung in der Mitte des Profils am 
stärksten ( siehe Balkenmodell ). 
Bei einer Profillänge von 10m beträgt die Durchbiegung 
w bei einem Durchbiegungsfaktor L / 300 = 33,33 mm.

Damit gibt der Durchbiegungsfaktor einen wichtigen 
Hinweis auf die spätere Nutzungsqualität der Konstruk-
tion. Achten Sie genau auf diesen Wert, besonders dann, 
wenn Raumsysteme oder andere Einbauten auf der 
Bühne platziert werden sollen. 

Wir beraten Sie kompetent!



Besonders in kompakten Ballungsräumen mit hohen Flä-
chenpreisen setzt sich mehr und mehr ein alternatives, 
hochflexibles Konzept für Büroarbeitsplätze durch. 
Leitgedanke ist die Nutzung bestehender Industrie-
Immobilien und -hallen, deren Grundfläche durch die 
Integration von ELBETEC-Bürobühnen aktiviert und 
signifikant erweitert werden kann.  Es entstehen indi-
viduelle, vom Nutzer mit zu gestaltende Arbeitswelten, 
deren hochwertige bauliche Ausführung ein perfektes 
Ambiente für zahlreiche Anwendungen bietet. 

Konferenz- und Teambereiche können offen oder 
geschlossen gestaltet werden und stehen für moderne 
Kommunikationsanforderungen. Rückzugsinseln und 
abgeschirmte Arbeitsplätze ermöglichen im Gegenzug  
konzentriertes Arbeiten und bei Bedarf die nötige Ruhe 
für jeden Einzelnen.  
Integrierte Küchen und Sanitärbereiche runden den 
perfekten Bürotag ab.

ELBETEC liefert für dieses interessante Konzept die tech-
nische Basis: eine ideal abgestimmte Bürobühne mit den 
notwendigen Eigenschaften für die übrigen Gewerke.   

Upgrade bestehender Flächen

Kooperation mit Ihrem Architekt

Workspace 4.0

10 www.elbetec.comHotline 02261 814-340

Bürobühnen / Arbeitswelten

Sicherheit: 

wir betrachten die sog. Schadensfolgeklasse Ihres Be-
darfs und richten die technische Ausstattung der Bühne 
entsprechend aus: 

CC1 = Industrielle Nutzung
CC2 = Bürobühne mit L/500
CC3 = öffentliche Gebäude mit hohen Versagensfolgen

Schadensfolgeklasse CC3 im öffentlichen Bereich
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Bestehende Baustrukturen, wie Hallenstützen, Ein-
bauten, Lüftungsanlagen und andere Störkonturen 
können bei der Gestaltung der Bühne technisch detail-
liert berücksichtigt werden. ELBETEC bietet damit eine 
weitreichende Integration der Bühnentechnik in den 
vorhandenen Baukörper.

11Lager |  Betrieb | Umwelt Hotline 02261 814-340

Bei öffentlich zugänglichen Bühnen muss die Schadens-
folgeklasse CC3 zugrunde gelegt werden. Unter ande-
rem werden zum Schutz von Kindern spezielle Geländer-
konstruktionen mit engeren Stababständen verwendet.

L/500 = minimale Durchbiegung

Kombination mit Trockenbau
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E-Bike-Bühnen

ein Fahrrad bequem auf- und abwärts bewegen kann. 
Der Boden wird rutschfest ausgelegt, um einen sicheren 
Betrieb zu gewährleisten. Seitlich sorgen Absturzsiche-
rungen nach Norm sorgen für eine unfallfreie Begehung.

Gemäß baurechtlicher Vorgaben statten wir Ihre Bike-
bühne je nach Länge möglicher Fluchtwege mit einer 
oder mehreren Treppenanlagen aus. Diese ermög-
lichen Ihnen einen unkomplizierten Zugang zu den 
Rädern. Zum anderen weisen sie Ihnen im Brandfall den 
schnellsten Weg in das Untergeschoss.   

Der Absatz von E-Bikes und Fahrrädern boomt nach wie 
vor; der Handel kommt der explodierenden Nachfrage 
kaum noch hinterher.
Mit wachsender Sortimentsbreite und steigenden Anfor-
derungen an die Gestaltung der Verkaufsflächen wird es 
in vielen Fahrradläden eng.

Genau für diese Anwendung haben wir bei ELBETEC 
eine passende Lösung entwickelt:
 
Die ELBETEC E-Bike-Bühne für den Zweiradhandel

Zusätzliche Fläche in den vorhandenen Räumlichkeiten 
zu gewinnen, ist für ELBETEC keine echte Herausforde-
rung. Seit vielen Jahren planen und bauen wir professio-
nelle Bühnenlösungen in allen denkbaren Kategorien.  
 
Dank unserer Systemtechnik mit einer Vielzahl von auf-
einander abgestimmten Komponenten können wir mit 
nahezu jedem Grundriss arbeiten und sorgen in kurzer 
Bauzeit in vielen Fällen für eine Verdopplung der vor-
handenen Grundfläche.

Zur Nutzung der gewonnenen Fläche gehört aber auch 
die vertikale Verbringung der Bikes. Hier bieten wir dem 
Zweiradhandel eine ausgeklügelte Lösung mit Ram-
pensystem an, welches die direkte Zufahrt auf die neu 
gewonnene Lagerfläche ermöglicht.

Die Rampe wird in der Neigung so ausgeführt, dass man 

Zusätzliche Abstellfläche per Rampe erreichbar

Fast 100% Flächenzuwachs!
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Rutschfester Bühnenboden

Auf Wunsch verlegen wir auf der E-Bike-Bühne einen 
rutschfesten Bodenbelag, der eine mögliche Unfallge-
fahr signifikant reduziert. Übergänge zur Rampe werden 
mit speziell profilierten Tränenblechen versehen, um 
auch hier das Risiko eines Sturzes auszuschließen.

MIt einer integrierten LED-Beleuchtung auf und unter 
der Bike-Bühne sorgen wir auf Wunsch für das ideale 
Umgebungslicht. Dazu berechnen wir professionell die 
für Ihren Raum und die darin befindliche Bikebühne 
notwendige Ausleuchtung.   

Verkaufsfläche perfekt überbaut: dank einer enormen 
Vielfalt an Systembauteilen können wir auch knifflige 
Grundrisse optimal planen. So werden Verkaufsräume 
so wenig wie möglich durch Bühnenkomponenten 
eingeschränkt.
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Lagerbühnen

Logistik, Montage	

Vorschrift: DGUV Information 208-061 

Unsere Montageteams arbeiten grundsätzlich vor dem 
Hintergrund der DGUV Information 208-061 ( ehem. 
DGUV 108-007 ). Kundenseitig montierte Anlagen aus 
unserem Hause müssen ebenfalls diesem Standard 

Hebegeräte und Hubsteiger

Das perfekte Produkt für Ihre Anwendung zu definieren 
ist das eine;  es mittels ausgeklügelter Logistik pünktlich 
auf die Baustelle zu bekommen und es vorschriftsmäßig 
und einsatzfertig zu montieren, das andere.

Weil wir während der gesamten Abläufe Ihres Auftrags 
nur die zugesagte Inbetriebnahme Ihrer neuen Ein-
richtung im Blick haben, kümmern wir uns zunächst 
intensiv um den Transport des Materials. 
Hier arbeiten wir in aller Regel mit uns bekannten Logi-
stikpartnern zusammen, welche der zumeist sperrigen 
und schweren Fracht sachgerecht umgehen können.  
 
Den finalen Punkt bei Ihnen vor Ort setzen wir mit 
unseren qualifizierten Montageteams, welche an meh-
reren Stellen im Bundesgebiet positioniert sind. Je nach 
Aufgabenstellung senden wir Ihnen entsprechende 
Profimonteure, welche Ihre Einrichtungskomponenten 
vorschriftsmäßig und sicher aufstellen und Ihnen über-
geben.   

Wir informieren Sie bereits im Vorfeld genau über die 
Umstände, unter welchen die Montage stattfindet. Sie 
erfahren, wann es genau losgeht und welcher verant-

wortliche Montageleiter vor Ort sein wird. Natürlich 
sprechen wir auch ab, welche Hilfsmittel für die Auf-, 
bzw. Abbautätigkeit benötigt werden. Sie können diese 
Geräte aus eigenen Beständen zur Verfügung stellen 
oder wir bringen Sie just in time auf Ihre Baustelle.

Neben den üblichen Standardhilfsgeräten, wie Hub-
arbeitsbühnen und Gabelstapler setzen wir bei Bedarf 
auch Spezialgeräte, wie Krane oder Tieflader für be-
stimmte Montagen ein.  
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Hohe Frequenz, großes Fördervolumen: mit Tande-
manlagen und speziellen Schnelllauftoren ermöglichen 
wir bei Bedarf einen deutlich höheren Volumenstrom 
zwischen Lagerbühne und Erdgeschoss. 

Speziallogistik 

Zulassungen unserer Monteure

	 Bedienung von Flurförderzeugen gem. Grundsatz  

	 DGUV 308-001 

	 Bedienung von Hubarbeitsbühnen gem. DGUV-Regeln 

	 308-808 

	 Bedienung von flurbedienten Kranen gem. DGUV  

	 Vorschrift 52, § 29, DGUV Regel 100-500 Kap. 3.2,  

	 DGUV Grundsatz 309-003 (Grundsätze für Auswahl,  

	 Unterweisung und Befähigungsnachweis von  

	 Kranführern) sowie der BetrSichV §§ 3, 9.

Spezialisierte Teams
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Lagerbühnen

Referenzen	
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Langgutlagerung

Lagertechnik

Lagersysteme für Paletten, 
Stückgüter, Coils, Lang-
güter, Bleche, und vieles 
mehr; präzise Planung, 
verlässliche Umsetzung 
einschließlich Montage.

Fördertechnik

Vom einzelnen Kasten über 
Paletten bis hin zu kom-
pletten Warenströmen: 
wir formen Ihre interne 
Logistik punktgenau zu 
funktionalen Strukturen. 

Liftanlagen

Für die Anbindung von 
Lagerbühnen oder zwi-
schen Gebäudegeschos-
sen; perfekt aufeinander 
eingestellt - natürlich mit 
professioneller Logistik 
und Montage.

Planungsgrundlage

Wir vermessen Ihr kom-
plettes Projekt mit 
modernster Lasermess- 
technik; detaillierte, 
individuelle Aufstell- und 
Materialflussplanungen 
sorgen bereits im Vorfeld 
für Sicherheit! 
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ELBETEC GmbH & Co.KG

Bunsenstraße 5 
D-51647 Gummersbach

Telefon:	 +49 - (0) 2261-814-340 
Telefax:	 +49 - (0) 2261-814-940

info@elbetec.com 
www.elbetec.com

Was können wir für Sie tun?


